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In un anno, Next S.r.I (di cui sono I'amministratore) paga
mediamente

1.1 milioni di Euro di stipendi e 120.000 Euro di ratei per
macchinari

Una fabbrica perde denaro se il personale operativo invece di lavorare

e impegnato a camminare per prelevare e movimentare materiale (1),

contare componenti delle commesse di produzione (2) o per chiedere
iInformazioni di produzione e non (3).

SOLUZIONI

1)Impedire al materiale di fare il tour della fabbrica
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FABBRICA CPS SOLUZIONI PER (1) E (2)

Decade la logica del magazzino centrale unico e viene concepita una logistica funzionale alle aree produttive.
E previsto un magazzino centrale @ , un magazzino (LLEEND e magazzini fissi (15

LOGISTICA

Nel () (magazzino centrale) saranno stoccati
tutti i componenti di medie e grandi dimensioni.
Nel GEXEIND stoccaggio di tutti | componenti di
piccole dimensioni che sono condivisi tra reparti e
tutti quelli che hanno una destinazione unica ma
sono stoccati in grandi quantita (colore marrone).

Il materiale in entrata sara gestito con questa procedura tramite “Smiro
System": carico del DDT fornitore, il magazziniere ricevera su terminale
(tablet) relativo documento e potra controllare le merci ed eventuali
errori generati dal fornitore (mancanza o sovrabbondanza di quantita)
0 da chi ha caricato il DDT (omissione di codici 0 quantita errate).

Ogni codice controllato dara all'operatore l'indicazione di destinazione:

@. [ATTID o (15 (Milano, Genova ecc).

A juesto punto e aree produttive potranno iniziare a produrre ed il/i magazzinie-

'3 (magazzino fisso di area) saranno
depositati i codici che sono utilizzati solo in
quell'area (arancioni) ed i codici (marrone) con uno
stock standard di area.

| carrelli @ (magazzino momentaneo) forniranno di

U : neo) re/i potranno dedicarsi o ad attivita produttiva o sequire i rifornimenti delle aree per
materiali ingombranti le aree produttwelm base alle | prodotti su come da indicazione del sistema CPS o alimentare le aree per il
esigenze per un arco temporale che puo’ andare da JLXEEND codicl e quantita saranno sul reale depositato e non sul teorico mancante,

poche ore a qualche giorno. da questo la derivazione CPS CYBER PHISICAL SYSTEM.



FABBRICA CPS SOLUZIONI PER (3)

PRODUZIONE

....compreso il sistema di logistica. analizziamo
lo svolgimento dell'attivita “area produttiva”.

Il principio & che ogni “area produttiva”
costituisce un modulo all'interno di un

coordinatore di sistema che & la FABBRICA
gestita dal MES .

Il MES scompone le lavorazioni per
aree produttive e crea le relative
code di lavoro.

Un‘area produttiva puo generare solo 3 cose:
SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI €IS,
oppure €HTID.

Tramite il MES viene gestita la coda produttiva che contiene
distinta base e documentazione tecnica di montaggio.

L'operatore preleva autonomamente la componentistica da @M eda @ ed eventuali

semilavorati dal carrello €7[[A1) tramite “Smiro System” ed inizia a produrre, durante il ciclo depositera lo
scarto nel carrello e la produzione nel carrello €T,

A produzione terminata loperatore, su indicazione del sistema, consegnera il €/1/Z1]'i® all'area produttiva
seguente - se si tratta di un semilavorato- oppure al MAGAZZINO PRODOTTI FINITI/SPEDIZIONE se si tratta
di un prodotto finito.

Sara tracciato chi ha fatto checosa, guando e relative efficienze produttive.




DISPOSITIVI CON
APPLICAZIONE AZIENDALE

SMIRO E’ COMPATIBILE
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TAG BASE

CON QUESTA
CONFIGURAZIONE
POTETE REALIZZARE
I’ AGV A PIU BASSO
COSTO E CONSUMO
ENERGETICO
ESISTENTE
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GESTIONE DEI PALLET




QUESTA SOLUZIONE PERMETTE IL PRELIEVO
FACILITATO DI COMPONENTI MOLTO PESANTI



SMIRO LOCKER

| NOSTRI ARMADI PERMETTONO L'ESECUZIONE CERTA DEI
PROCESSI E LA CUSTODIA DELLE ATREZZATURE DI REPARTO



SMIRO PESA

NON DOVRETE MAI PIU” CONTARE!
PESERETE SOLO E SAPRETE
IMMEDIATAMENTE L'ESATTA QUANTITA'.

LE NOSTRE BILANCE SONO COLLEGABILI A TUTTI |

GESTIONALI IN COMMERCIO
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Alutron

Certificata ISO 9100
Applicazione logistica
armadi e Smiro Pesa
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Logistica materiale/pallet armadio &
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Diesel
E-commerce

AU LLURCCETT T

Fittings
Smiro Pesa

Cliente X
Multinazionale farmaceutica I8
gestione materiale in camercgs
climatizzata a 5°C *
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Crea —
Gruppo Advantest ( Giappone
..//\
Euroconnection
Magazzino spedizioni

Lem
Galvanica per alta moda
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